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Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ 

I. Stanowisko do pracy dźwiękowo-nagraniowej
1. Monitory studyjne odsłuchowe:
- trójdrożne monitory aktywne tri-amp z systemem bass-reflex

- współosiowy przetwornik środka i góry

- przetworniki 8”, 4”, 1”

- Wzmacniacze 60+40+40 W - klasa D

- Pasmo przenoszenia: 45 Hz-21 kHz

- Częstotliwości podziału: 330 Hz, 3 kHz

- Możliwość dopasowania charakterystyki przetwarzania monitorów do warunków akustycznych pomieszczenia za pomocą mikroprzełączników
Oferowany model ………………………………………………..

2. Komplet dwóch statywów dla monitorów odsłuchowych bliskiego pola
- Max obciążenie min 45 kg

- Regulacja wysokości od 93-115 cm

- Długość boku trójkątnej podstawy min 45 cm

- Wymiar podstawy pod monitor min 23 x 23 cm

- Waga do 8 kg (jeden statyw)
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3. Słuchawki odsłuchowe otwarte dla realizatora: - 2 szt.
- Typ: Otwarte, dynamiczne

- Pasmo przenoszenia: 5Hz – 35kHz

- Impedancja: 250 Ohm

- Nominalny SPL: 96 dB

- Nominalne zniekształcenia THD: <0,2%

- Maksymalna moc wejściowa: 100mW

- Możliwość wymiany poszczególnych elementów (gąbki, kabel itd.)

- Waga z kablem: 364 g
- Waga bez kabla: 271 g
Oferowany model ………………………………………………..

4. Słuchawki odsłuchowe dla lektora, wokalistów i instrumentalistów: - 5 szt.
Słuchawki – typ 1 - 2szt:
- Konstrukcja: zamknięta

- Przetworniki: dynamiczne

- Pasmo przenoszenia: 5 – 35 000 Hz

- Impedancja nominalna: 250 Ω

- Nominalny SPL: 96 dB

- Zniekształcenia T.H.D. < 0,2%

- Moc nominalna: 100 mW

- Innowacyjny system bass reflex

- Wyprodukowane w Niemczech

- Tłumienie odgłosów otoczenia: ok. 18 dBA

- Waga z kablem: 375 g

- Waga bez kabla: 287 g

Słuchawki typ 2 - 3szt:
- Słuchawki studyjne o konstrukcji zamkniętej

- Dynamiczne przetworniki 53 mm

- Impedancja 250

- Pasmo przenoszenia (10 Hz- 38 kHz)

- Okrągły kształt nauszników z bardzo miękkimi wkładkami i regulowanym pałąkiem
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5. Kontroler odsłuchu – mixer – interfejs audio usb 32x32
- 40 kanałów wejściowych

- 25 wewnętrznych szyn z możliwością konfigurowania jako podgrupy

- 16 w pełni programowalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych

- 17 zmotoryzowanych 100 mm suwaków

- 8 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych,

- 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja talkback

- Kolorowy ekran TFT 7" o wysokiej rozdzielczości,

- wyświetlacze LCD nad każdym tłumikiem podświetlane w kolorach RGB

- 32 x 32 kanałowy interfejs FireWire i USB 2.0,

- tryb kontrolera emulujący HUI oraz Mackie-Control dla sterowania urządzeniami DAW.

- Zdalne sterowanie dzięki bezpłatnym aplikacjom dla iPad i iPhone

- Główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup wyposażone w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki.

- 8 grup DCA oraz 6 grup MUTE

- Wirtualny rack efektowy z ośmioma slotami FX

- Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o "nielimitowanym" zakresie dynamiki, bez wewnętrznych przeciążeń i praktycznie zerowej latencji pomiędzy wejściami i wyjściami (0.8 ms)

- System zarządzania scenami

- Dwa porty AES50

- Złącze USB typu A

- Dodatkowa definiowalna sekcja przycisków pozwalająca na szybki dostęp do parametrów

- Cyfrowe wyjście stereo AES/EBU i MIDI
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6. Wzmacniacz słuchawkowy dla wokalistów:
- 8 całkowicie niezależnych stereofonicznych sekcji wzmacniacza

-  obudowa 1U rack

- 2 główne wejścia stereo dla dwóch niezależnych miksów, dostępne z wszystkich 8 kanałów wyjściowych

- 8 niezależnych wejść Direct 

- Kontrola poziomu wyjściowego i wskaźnik poziomu wyjściowego LED na każdym kanale.

- Przełącznik mono/stereo

- 1 złącze przednie i 1 tylne TRS dla każdego kanału.

- Złącze wejściowe Direct na każdym kanale

- Równoległe Wyjścia główne umożliwiają kaskadowanie kilku wzmacniaczy słuchawkowych.

- Zasilacz impulsowy zapewniający maksymalną elastyczność (100 – 240 V~), 
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7. Przedwzmacniacz mikrofonowy - DWUKANAŁOWY: 1 szt
- Dwukanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy  w stylu 1073
- Transformatory Carnhill
- Wzmocnienie gain: 80 dB dla wejść mikrofonowych oraz 50 dB dla wejść liniowych
- Regulacja parametrów GAIN I OUTPUT dla każdego kanału
- Impedancja wejściowa mikrofonu: HI, minimum 1200 omów, LO, minimum 300 omów.
- Impedancja wejściowa LINE: mostkowanie 10KOhm
- Impedancja wyjściowa: mniej niż 75 omów
- Maksymalna moc wyjściowa: powyżej + 26,5dBu do 600 omów
- THD: mniej niż 0,025% przy 1 kHz, mniej niż 0,05% przy 100 Hz.
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz (+ 0,3 dB) do 20 Khz (-0,2 dB).
- Maksymalne wzmocnienie: powyżej 80dB.
- Poziom szumu wejściowego: mniej niż -125dBu.
- Poziom szumu wyjściowego: mniej niż -100dBu.
- Pobór mocy: mniej niż 95 mA przy 48 V prądu stałego.
- tłumik PAD -20 dB
- Przełączalna impedancja LO-Z z 1200 do 300 Ohm
- filtr HP 80 Hz
- 2 wejścia mikrofonowe XLR 
- 2 wejścia liniowe XLR
- 2 wyjścia liniowe XLR
- 2 wejścia instrumentalne D.I. 6.3 mm jack na przednim panelu
- Włącznik zasilania 48V phantom
- Zewnętrzny zasilacz
- Budowa: 19" / 1 U
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8. Skrzynie transportowe: 
Case rack 6U z szufladą do urządzeń peryferyjnych 

- Rozmiar: 19"/6U
- 9mm sklejka, czarne wykończenie odporne na zarysowania, aluminiowe profile i stalowe  narożniki.
- Użyteczna głębokość: 450 mm
- Zatrzaski: 4 x motylki
- Rączka: 2 x Stalowa, sprężynowa

Szuflada:
- Głębokość szuflady 45 cm.

- wodoodporna sklejka 9 mm dwustronnie laminowana,

- kolor: czarny,

- wysokość: 3U,

- głębokość: 45 cm,

- prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem,

- metalowy uchwyt,

- waga: ok. 2,5 kg,

- solidna konstrukcja,

Case rack 4U do urządzeń peryferyjnych 

- Rozmiar: 19"/4U
- 9mm sklejka, czarne wykończenie odporne na zarysowania, aluminiowe profile i stalowe  narożniki.
- Użyteczna głębokość: 450 mm
- Zatrzaski: 4 x motylki
- Rączka: 2 x Stalowa, sprężynowa
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9. Mikrofon główny – 1szt
- Typ kapsuły: Pojemnościowa Hand-Crafted

- Membrana: 35mm Twin Gold/Mylar

- Charakterystyki kierunkowe : Cardioid, Omni, Figure 8 i 5 przełączalnych z zasilacza charakterystyk pośrednich

- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

- Impedancja: 200 Ohms

- Czułość: 25.12 mV/Pa (-32 dB)

- Max SPL: 127/137 dB (0/-10 dB pad) (0.5% THD @ 1kHz)

- SN Ratio: 81 dB

- Szumy własne: 13 dB(A)

- Pass Filter Switch: 50 Hz

- Pad: -10 dB

- Dedykowany zewnętrzny zasilacz

- Waga mikrofonu: do 1kg 

- Waga zasilacza: ok 2 kg

- Złącze: 8-pin army connector to mic, XLR from PSU
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10. Mikrofon lektorski – dodatkowy:
- Typ przetwornika: dynamiczny

- Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

- Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz, z możliwością regulacji

- Czułość: -59,00 dBV/Pa – 1,12 mV/Pa

- Możliwość przełączania Low Cut: Tak

- Złącze: XLR

- Pad: Nie

- System mocowania: Gwint 5/8"

- Wbudowany filtr pop

- Wysoki poziom odporności na zakłócenia o częstotliwości radiowej

- Tłumienie hałasu otoczenia

- Wytrzymała konstrukcja

- Możliwość skonfigurowania pozycji mikrofonu

- Waga: ok 765 g
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11. Adaptacja akustyczna:
- 4 ekrany akustyczne o konstrukcji wykonanej z płyty

- Panel wypełniony jest wełną mineralną Isover PT80/PT100 lub Techrock 80/100

- Niezbędne zastosowanie włókniny zabezpieczającej panel przed pyleniem.

- Waga :  do 20 kg

- Wymiary panelu: 160cm x 60cm x 10cm

- Wymiary panelu z podstawą: 167cm x 60cm x 10cm

- Wymiary podstawy: 60cm x 30cm x 7cm

- Norma: EN-14303:2009+A1:2013

- Klasyfikacja ogniowa: A1
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12. Kabina do nagrywania: (1 szt)
- Przenośny filtr refleksyjny do nagrywania na żywo, redukujący hałas otoczenia,

- Pianka EVA o dużej gęstości,

- 5 składanych metalowych paneli,

- 3 zdejmowane aluminiowe nóżki.

- wymiary - nie złożony (szer. x gł. x wys.): 439 x 323 x 381 mm,

- wymiary - złożony (szer. x gł. x wys.): 399 x 326 x 381 mm,

- Waga: ok 3,0 kg

- zestaw podtrzymujący mikrofon: max długość: 150 mm, zakres ruchu: 115 mm, wysokość wsparcia: 105 mm.
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13. Statywy do mikrofonów studyjnych z pokrowcami: 2 szt.
- Statyw mikrofonowy o bardzo solidnej i stabilnej konstrukcji

- Wysokość minimalna: 1429 mm

- Wysokość maksymalna: 3097 mm

- Nośność: 15 kg

- Kolor: Czarny

- Materiał: Aluminium

- Masa: ok 3,41 kg

- Dedykowany pokrowiec w zestawie
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14. Komputer stacja robocza PC do rejestracji i obróbki: 1 szt.
- CPU 11gen min i7

- RAM min 32GB

- Dwa dyski SSD M2 min 1TB

- Karta grafiki – rozdzielczość 4k

- Windows 10/11 Pro

- Monitor min 27 cali – rozdzielczość 4k
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15. Laptop klasy PRO do rejestracji mobilnej
- CPU 11gen

- RAM min 16GB

- Dysk SSD 1TB

- rozdzielczość 4k

- Windows 10/11 Pro

Oferowany model ………………………………………………..

16. Tablet klasy Pro do zdalnej obsługi urządzeń
- Przekątna ekranu min 11 cali

- Typ matrycy
TFT

- Komunikacja: 5G + WiFi

- Rozdzielczość min 2560 x 1600 pikseli

- Rodzina procesorów
Snapdragon

- RAM
 min 8 GB

- Pojemność dysku SSD min 128 GB

- Komunikacja Bluetooth 5.2

- Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

- Złącze USB 3.2 typ C

- Wbudowany mikrofon i wbudowane głośniki

- Aparat fotograficzny z tyłu i z przodu

- Lampa błyskowa 1 x LED

- Nagrywanie wideo 3840 x 2160 (4K) (30fps)

- Pojemność akumulatora min 8000 mAh

- Platforma Android

- System operacyjny Android 12

- Funkcje dodatkowe
obsługa szybkiego ładowania

- Masa ok 500 g
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17. Niezbędne okablowanie i akcesoria
- Listwy zasilające do racka – 4szt

- Plecak torba transportowa na laptopa

- Plecak torba transportowa na tablet

- 10 kabli XLR-XLR 3m

- 6 kabli XLR-XLR 6m

- lampki LED dla muzyków oraz dla realizatorów – 6 szt
Oferowany model ………………………………………………..

II. Streaming
1. Mikser audio/wideo
- wejścia video - 8
- wyjścia video - 8
- Wyjścia Aux – 1
- SDI Rates - 270 MB, 1,5 G, 3G.
- wejścia audio - 2 x XLR.
- wyjścia audio - Brak, tylko zaembedowany dźwięk.
- Wejście wideo SDI - 4 x przełączalny 10-bit SD/HD.2-kanałowe wbudowane audio
- Wejścia wideo HDMI - 4 x HDMI typu A, przełączalne 10-bitowe SD/HD. 2-kanałowe wbudowane audio
- Wejścia referencyjne - Tri-Sync lub Black Burst.
- Synchronizacja wejść wideo - Na wszystkich 8 wejściach.
- Wyjścia programu SDI - 5 x 10-bitowy przełącznik SD/HD.
- Wyjścia audio SDI - 2 kanały wbudowane w wyjście SDI.
- Monitorowanie Multi View - 1
- Standard Multi View Video - 1 x HD-SDI i 1 x HDMI.
- ATEM Television Studio Pro HD w zestawie
- Karta SD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi
- Gwarancja - 24-miesięczna producenta
- Standardy wideo HD 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p50, 1080p59.94 1080i50, 1080i59.94

- Standardy wideo Ultra HD 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p50, 2160p59.94

- Zgodność z SDI 292M i 424M, 2081, 2082.

- Próbkowanie wideo 4: 2: 2 10 bitów

- Precyzja kolorów 4: 2: 2 10 bitów

- Przestrzeń kolorów 4: 2: 2 YUV

- Rozdzielczość wejściowa dla komputerów 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59. 94, 2160p60.

- Opóźnienie przetwarzania 6 linii.

- Mikser audio: Mikser 12 wejść x 2 kanały. Do wyboru On / Off / Audio-Follow-Video na kanał plus osobna kontrola wzmocnienia na kanał. Pomiar poziomu i piku. Kompresor, Bramka, Limiter, 6 pasmowy EQ parametryczny. Regulacja DELAY na wejściach XLR. Kontrola wzmocnienia Master. Kontrola poziomu wyjściowego słuchawek z osobnym połączeniem Program, Talkback i Sidetone.

- Monitorowanie wielu widoków

- Monitorowanie wielu widoków 1 x 10 wyświetleń.

- Multi View Video Standard HD / Ultra HD.

- Kompatybilność z panelem sterowania Obejmuje panel sterowania oprogramowania ATEM . Również kompatybilny z ATEM 1M / E Broadcast Panelu i ATEM 2 M / E Broadcast Panelu .

- Panel sterowania w zestawie ATEM Software Control Panel dołączony bezpłatnie dla komputerów Mac lub Windows.
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2.  Mobilny streamer enkoder do Live Streamingu Ethernet WiFi LTE
- Jakość Video: do 1080p60
- Strumieniowanie  przy pomocy kompresji HEVC/H.265^ lub AVC/H.264
- Nagrywa na kartę SD za pomocą wbudowanego portu SD
- Przynajmniej dwugodzinna wewnętrzna bateria litowo-jonowa
- Źródła Internetu: 2x USB modems, Ethernet, WiFi.
- Wsparcie do dwóch dedykowanych modemów 3G / 4G / LTE Teradek Node
- Wejście HDMI i 3G-SDI
- Zasilanie USB-C (w zestawie zasilacz 240V oraz kabel USB)
- Strumieniowanie na każdą platformę online, w tym Facebook (także RTMPS), YouTube, Periscope i wiele więcej
- Strumieniowanie do wielu platform jednocześnie za pomocą Core lub Sharelink*
- Video Inputs 1x HDMI Type A receptacle (non-HDCP sources) 1x 3G-SDI (75 Ω BNC)
- Supported Resolutions 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60
720p 50/59.94/60 576i/50 576p/50 (HDMI only) 480i/59.94/60 480p/59.94/60 (HDMI only)
- Audio Input: Embedded HDMI audio input, 2-Channel/Unbalanced,
Embedded SDI audio input, 2-Channel/Unbalanced, 3.5mm TRS analog line-in
- Audio Output 3.5mm TRRS headphone output/mic-in, adjustable volume
- Interfaces Http WebUI for Configuration and Control Configuration Interfaces
- On/Off and reset switch
- 2x powered USB 2.0 host ports
- Network Ethernet RJ45, 10/100 BASE-T
- Wireless WiFi: Dual Band MIMO 802.11 ac/a/b/g/n
- Battery Internal Rechargeable Li-polymer Battery (3.7V, 5000mAh), up to 2.5 hour duration (streaming over WiFi)
- Nominal Power Consumption 6.5W (while charging: up to 10W)
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3.  Profesjonalna kamera ze stałym obiektywem FullHD
- Szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy 26,8 mm z jasną okrągłą przysłoną f/1,8-f/2,8
- Ogniskowa ob. kamery (ekwiwalent 35mm) [mm]: 26.8-576
- Ogniskowa ob. aparatu (ekwiwalent 35mm) [mm]: 26.8-576
- 1080 screen Full HD
- Duża wydajność dzięki procesorowi DIGIC DV4
- Wydajna i prosta praca z plikami MP4 w trybie 50P/35 Mb/s
- Zakres dynamiczny 600% bez konieczności obróbki
- 50 kl/s
- x20 zoom
- SDI
- typ matrycy: CMOS
- Autofokus
- Złącze mikrofonowe:
- Złącze słuchawkowe:
- Złącza: XLR, HDMI
- Stabilizacja: optyczna
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4.  Kabel wideo SDI – 50 metrów
- Gwarantowana transmisja sygnału wideo 6G-SDI (1080p120, 2160p30) na odległość do 50 metrów.
- Złącza: wtyk BNC (BNC męski)
- Impedancja: 75 Ohm +/- 1%
- 4K 30 FPS, FullHD 120 FPS, 6 Gbit/s
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5. Kabel wideo SDI – 2 metry
- Parametry: 3G-SDI, 1080p @ 60 Hz, FullHD 60 kl./s
- Impedancja kabla 75 omów
- Wysokiej jakości złącza BNC
- Obsługa Full HD (1920 x 1080)
- Ekranowanie spiralne o dużej gęstości z wytrzymałą izolacją z polietylenu
- Elastyczne PCW o grubości 6mm
- Długość kabla 2m
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6. Zestaw - statyw do kamery wraz z głowicą
- aluminiowy statyw 3 sekcyjny
- podwójne nogi statywu
- Stały counterbalance
- Płytka przesuwna
- Wbudowana poziomica
- Fluid Drag System - płynne ruchy w każdej płaszczyźnie,
- maksymalna wysokość zestawu 154 cm
- waga zestawu 4.5 kg
- maksymalne obciążenie zestawu 5 kg
- maksymalne obciążenie statywu 15 kg
- wysokość minimalna 67 cm długość po złożeniu 72 mm
- pokrowiec w zestawie
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7. Oprogramowanie pozwalające na rozbudowaną obsługę produkcji na żywo i streamingu
- Licencja dożywotnia.
- Obsługiwane standardy: 4K, HD, SD, AVI, MP4, H264, MPEG-2 WMV, QuickTime, MP3, RTSP, PowerPoint, Photos, Flash, RTMP, Solid Colour
- Jednoczesne nagrywanie oraz streaming,
- Efekty przejścia m.in.: Cut, Fade, Zoom, Wipe, Slide, Fly, CrossZoom, FlyRotate, Cube, CubeZoom, Vertical Wipe, Vertical Slide oraz Merge
- Wbudowane tytuły szablonów,
- Opóźnienia wideo oraz powtórki,
- Wbudowany mikser audio,
- Multi View
- 4 kanały Overlay,
- Zdalne przechwytywanie ekranu
- Możliwość streamingu do zewnętrznych dostawców transmisji strumieniowych, w tym UStream i YouTube Live.
- Wirtualne przechwytywanie
- Przyspieszenie 3D GPU
- Wbudowane szablony tytułów
- Efekty wideo na żywo
- Interfejs WWW z ekranem dotykowym
Oferowany model ………………………………………………..

8.  Monitor – 2szt.
- Przekątna 21,5" 
- Typ panelu IPS 
- Format 16:9 
- Rozdzielczość 1.920 x 1.080 (FullHD) 
- Jasność 250 cd/m2 
- Kontrast 1.100:1 
- Kąt widzenia 178˚ / 178˚ 
- Żywotność panelu
30.000 h 
- Tryb pracy 16/7 
- Orientacja obrazu
Poziom 
- Wejścia wideo 1 x HDMI, 1 x RGB (VGA) 
- Porty komunikacyjne IR In, RJ-45, RS232 
- Szerokość ramki 16,3 mm (lewo/prawo/góra/dół) 
- Wymiary (wys./szer./głęb.) 302,1 x 510,3 x 53,8 mm 
- Waga ok 3.6 kg 
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9. System bezprzewodowej transmisji streamingu
- zasięg transmisji do 100 m
- nadajnik umożliwiający połączenie się z 2 odbiornikami
- obsługa do 2 urządzeń mobilnych (do 4 urządzeń mobilnych przy komunikacji bez odbiornika)
- obsługuje rozdzielczość 1080p 60 Hz
- opóźnienie wynoszące zaledwie 0,08 s (na ok. 60 metrów)
- komunikacja SDI i HDMI
- wyświetlacz OLED
- wyszukiwanie kanałów
- 3 tryby pracy
- wyświetlanie napięcia akumulatora
- aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą USB
- możliwość zasilania prądem stałym, akumulatorami z serii L lub poprzez USB-C
- Zestaw zawiera: nadajnik, odbiornik, 5x antena, podręcznik użytkownika, zasilacz sieciowy
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III. Nagłośnienie
1. Mixer cyfrowy do zastosowań koncertowych, nagraniowych i studyjnych z dedykowaną skrzynią transportową
- 48 kanałów stereo (40 stereo in, 8 stereo aux in)
- 28 szyn miksujących stereo (16 stereo aux, 8 matryc stereo, 4 wyjścia główne stereo)
- Powierzchnia sterująca z 24 tłumikami 100 mm w trzech, konfigurowalnych sekcjach
- 10" ekran dotykowy i czułe na dotyk enkodery
- 8 przedwzmacniaczy mikrofonowych oraz 8 wyjść
- 24 zmotoryzowane 100 mm suwaki w 3 oddzielnych, konfigurowalnych sekcjach
- możliwość obsługi „Plug and Play” do 144 sygnałów wejściowych i wyjściowych przez 3 porty AES50 z technologią Klark Teknik SuperMAC
- Dotykowa sekcja edycji kanału z 11 pokrętłami i kolorowym wyświetlaczem TFT umożliwiająca bieżącą regulację wszystkich parametrów kanału
- Wbudowany interfejs audio USB 2.0 (48 × 48 kanałów) z możliwością podłączenia do DAW (emulacja HUI i Mackie Control)
- Możliwość nagrywania i odtwarzania do 64 kanałów z użyciem podwójnego slotu na kartę SD wraz z funkcją markerów
- Dodatkowa 4-kanałowa sekcja z enkoderami, przyciskami i wyświetlaczami z możliwością przypisania dostępu do szyn głównych, matryc lub najważniejszych kanałów
- Standardowy rack efektowy z 8 procesorami typu true-stereo z szerokim zakresem modulacji, EQ, dynamiki itp. - pozwalający także na domiksowanie efektów z zewnętrznych źródeł
- Emulacje klasycznych urządzeń m.in. Pultec, SSL, SPL, Neve, Focusrite, dbx, Universal Audio, Elysia, and Empirical Labs
- 5 slotów na pluginy dla wszystkich 40 wejściowych kanałów stereo oraz slot insertu FX i 4-pasmowy EQ dla wszystkich 8 stereo aux
- Auto Pilot – automiksowanie w dwóch grupach (gain sharing)
- 4 szyny główne, 8 matryc i 16 szyn aux stereo, z podwójnymi punktem insertowym, 8-pasmowym korektorem parametrycznym, zaawansowanym panoramowaniem i pełnym przetwarzaniem dynamiki
- Podwójna szyna solo/monitor do niezależnego odsłuchiwania na słuchawkach IEM i monitorach podłogowych
- Aplikacja na urządzenia przenośne pozwalająca zdalnie kontrolować mikser
- Dwa porty Ethernet ze zintegrowanym switchem do zdalnej kontroli po sieci
- Slot na opcjonalne karty rozszerzeń - interfejsów audio lub sieciowych, MADI i ADAT/WC
- 32-kanałowy protokół StageCONNECT o niskiej latencji dla potrzeb monitoringu personalnego lub połączeń z innymi urządzeniami za pośrednictwm złącza XLR
- cyfrowe, stereofoniczne wejścia i wyjścia AES / EBU na zbalansowanych złączach XLR
- 8 x 8 zbalansowanych wejść/wyjść TRS line in
- MIDI in/out
- 4 porty GPIO
- Dedykowana skrzynia transportowa
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2.  Stagebox do mixera cyfrowego
- 32 przedwzmacniacze mikrofonowe z włączanym zasilaniem Phantom 48V
- 16 elektronicznie zbalansowanych wyjść liniowych o niskiej impendancji
- douszny odsłuch osobisty dzięki łączności ULTRANET
- możliwość kontroli oraz przesyłu cyfrowego sygnału audio do systemów marki TURBOSOUND poprzez ULTRANET
- Podwójny port AES50 SuperMAC dla kaskadowego łączenia kolejnych stagebox`ów bez konieczności użycia mergera lub routera
- Automatyczny tryb "stage-split" poprzez AES50z mikserami pomiędzy mikserem FOH a mikserem monitorowym
- Podwójne wyjście ADAT na dwóch złączach optycznych TOSLINK
- Dwa porty AES-3 (AES/EBU) dla podłączenia systemu PA z cyfrowymi wejściami
- Zdalne operacje możliwe dzięki kablowi CAT5e do 100m
- Funkcja Mute All dla cichego patch`owania wejść na scenie
- Złącza MIDI In/Out dla obustronnej komunikacji z mikserami oraz innych scenicznych urządzeń kontrolowanych przez MIDI
- Porty sieciowe AES50 i ULTRANET firmy Neutrik etherCON
- Wytrzymała obudowa w standardzie rack 3U
- Uniwersalne automatyczne zasilanie impulsowe
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3. Case 3U do stageboxa
- Rozmiar: 19"/3U
- 9mm sklejka, czarne wykończenie odporne na zarysowania, aluminiowe profile i stalowe  narożniki.
- Użyteczna głębokość: 450 mm
- Zatrzaski: 4 x motylki
- Rączka: 2 x Stalowa, sprężynowa
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4. Mikrofon instrumentalny 3 szt.
- Typ Dynamiczny
- Pasmo przenoszenia 40 Hz do 15,000 Hz
- Charakterystyka kierunkowa: Cardioid
- Impedancja wyjściowa: 310 Ω
- czułość: (@ 1 kHz, open circuit voltage) -56.0 dBV/Pa [1] (1.6 mV)
- Waga 0.284 kg (0.625 lbs)
- Wymiary (L x Ø): 157 x 32 mm
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5. Mikrofon wokalowy 4 szt
- Typ Dynamiczny
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz
- Charakterystyka kierunkowa: Cardioid
- Impedancja wyjściowa: 300 Ω
- Czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa
- Waga: 298 g
- Wymiary (L x Ø): 23 x 162 x 51 mm
Oferowany model ………………………………………………..

6. Zestaw - Mikrofon nagłowny/nauszny, bodypack, odbiornik true diversity --- 2 komplety
Parametry techniczne:

- Zestaw składający się z nadajnika typu bodypacka, odbiornik True Diversity Half-Rack w metalowej obudowie z wyświetlaczem LCD oraz z nagłownego mikrofonu pojemnościowego.

- Zasięg Do 100 metrów

- Liczba kanałów Do 20

- Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 150 dB

- Pasmo przenoszenia mikrofonu 50-18000 Hz

- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) ≤ 0,9%

- Częstotliwości transmisji (wszystkie wersje) 1G8: 1785 - 1800 MHz, A: 516 - 558 MHz, A1: 470 - 516 MHz, AS: 520 - 558 MHz, B: 626 - 668 MHz, C: 734 - 776 MHz, D: 780 - 822 MHz, E: 823 - 865 MHz, G: 566 - 608 MHz, GB: 606 - 648 MHz, JB: 806 - 810 MHz, K+: 925 - 937,5 MHz

- Poziom wyjściowy 6.3 mm jack (niezbalansowane): +12 dBu; XLR (zbalansowane): +18 dBu-

- Waga ok. 980 g (odbiornik), ok. 160 g (bodypack z bateriami)

- Czas pracy Ok. 8 godzin (bodypack)

- Przetwornik mikrofonowy wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy

- Charakterystyka kierunkowości kardioidalna

- Maks. dewiacja ±48 kHz

- Nominalna dewiacja ±24 kHz

- Próg squelch niski: 5 dBµV średni: 15 dBµV wysoki: 25 dBμV

- Złącze antenowe 2xBNC

- Zakres przestrajania 42 Mhz

- Stosunek sygnał-szum ≥ 110 dBA

- Temperatura pracy -10 °C to +55 °C

- Pobór mocy 300 mA (odbiornik), 180 mA (bodypack) 

- Zasilanie 12 V DC (odbiornik), 2 baterie AA 1.5 V lub akumulator
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7. Stereofoniczna para mikrofonów pojemnościowych – 1 komplet (para stereo)
- Dopasowana para dwóch małomembranowych mikrofonów pojemnościowych
- charakterystyka kardioidalna
- Dedykowane do nagrywania instrumentów akustycznych, perkusyjnych
- kapsuła 1/2”,
- aktywny konwerter impedancji J-FET z bipolarnym buforem wyjściowym
- Zakres częstotliwości: 20 Hz-20 kHz.
- Impedancja wyjściowa: 100 Ohm.
- Maksymalny SPL: 143 dB SPL (@ 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1kOhm).
- Maksymalny poziom wyjściowy: 13,9 mV.
- Czułość: -38,0 dB re 1 V/Pa (12 mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1 kHz.
- Równoważny poziom hałasu (A-ważony): 16 dB-A.
- Wymiary (każdy): 118 x 20 mm.
- Waga (każdy): 101 g.
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8. Mikrofon pojemnościowy na gęsiej szyjce do nagrywania instrumentów - 3szt
- Charakterystyka: kardioidalna
- Pasmo przenoszenia: 40 - 20000 Hz
- Czułość: -49 dB (3.5 mV) 1V @ 1Pa
- Impedancja: 200 Ohm
- Max SPL: 159 dB, 1kHz @ 1% THD
- Dynamika: 130 dB
- Stosunek sygnał/szum: 65 dB, 1 kHz @ 1 Pa
- Zasilanie phantom: 11 - 52 V DC, 3,5 mA typowo
- Waga: 14,5 g
- Wymiary: 37,8 x 12,2 mm
- Złącze: 3pin XLRm
- Kabel: 4m ze złączem HIROSE HR10
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9. Mikrofon pojemnościowy z możliwością montażu na instrumentach blaszanych
- Wytrzymałe mocowanie do umieszczenie mikrofonu na instrumencie
- Duży wybór różnych rodzajów mocowań 
- W komplecie tzw. "gęsia szyjka"
- Dożywotnia gwarancja
- Charakterystyka: kardioidalna
- Pasmo przenoszenia: 40 - 20000 Hz
- Czułość: -49 dB (3.5 mV) 1V @ 1Pa
- Impedancja: 200 Ohm
- Max SPL: 159 dB, 1kHz @ 1% THD
- Dynamika: 130 dB
- Stosunek sygnał/szum: 65 dB, 1 kHz @ 1 Pa
- Zasilanie phantom: 11 - 52 V DC, 3,5 mA typowo
- Waga: 14,5 g
- Wymiary: 37,8 x 12,2 mm
- Złącze: 3pin XLRm
- Kabel: 4m ze złączem HIROSE HR10
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10. Skrzynia Rack 6U (case) z 2 szufladami na mikrofony
- Rozmiar: 19"/6U
- 9mm sklejka, czarne wykończenie odporne na zarysowania, aluminiowe profile i stalowe  narożniki.
- Użyteczna głębokość: 450 mm
- Zatrzaski: 4 x motylki
- Rączka: 2 x Stalowa, sprężynowa

Szuflada: - 2szt
 -Wysokość: 3U [133,35 mm]

-Szerokość zewnętrzna: 440 mm

-Szerokość użytkowa wewnątrz: 400 mm

-Głębokość zewnętrzna: 358 mm

-Wysuw: 220 mm

-Nośność: 8 kg

-Materiał: blacha stalowa malowana proszkową farbą strukturalną
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11. Dwukanałowy aktywny DI Box – 4 szt
- Typ Aktywny

- Liczba kanałów 2

- Liczba wejść 2

- Przyłącza wejściowe gniazdo jack 6,3 mm

- Maks. poziom wejściowy +45 dBu

- Impedancja wejściowa 1 MΩ Om(y)

- Liczba wyjść 3

- Liczba wyjść THRU na kanał 1

- Złącza wyjściowe gniazdo jack 6,3 mm, XLR

- Maks. poziom wyjściowy + 11 dBu

- Impedancja wyjściowa 200 Om(y)

- Charakterystyka częstotliwościowa 10 - 40000 Hz

- symetryzowane transformatorowo tak

- Przekładnia transformatora 1 1

 -Elementy obsługi Odłączanie masy, tłumienie

 -Materiał obudowy Blacha stalowa

 -Powierzchnia obudowy Powlekane proszkowo

- Szerokość 116 mm

- Głębokość 110 mm

 -Wysokość 45 mm

 -Waga 0,47 kg
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12. Stagebox Multicore 2szt
- Profesjonalny kabel wieloparowy do zastosowań scenicznych
- 20 przelotów – 16 kanałów wejściowych, 4 powroty
- Długość: 15m
- Grubość kabla: 20,2 mm
- Rozmiar Dł. x Szer. x Wys.: 335x180x75 mm
- Waga: 9kg
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13. Statyw mikrofonowy składany – 6szt
- Minimalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu w ustawieniu pionowym: 94cm

- Maksymalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu w ustawieniu pionowym: 160cm

- Długość rurki ruchomej: 83cm

- Minimalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu (w ustawieniu obu elementów pod kątem ok.135°): 121cm

- Maksymalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu (w ustawieniu obu elementów pod kątem ok.135°): 186cm

- Rozstaw nóg względem siebie: 55cm x 55cm x 55cm

- Średnica dolnej pionowej rurki: 1,9cm

- Średnica ruchomego elementu: 1,5cm

- Wykonany ze stali

- Waga całkowita: 1,15kg

 -Główka uniwersalna w zestawie
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14. Statyw mikrofonowy mały – 4 szt
- Konstrukcja
Łamany

- Typ
Podłogowy

- Materiał
Stal

- Konstrukcja podstawy
Trójnóg

- Kolor
Czarny

- Wysokość: 62-100 cm

- Długość ramienia: 46 cm

- Waga: 2,2 kg

- Wysokość transportowa: 62 cm

Oferowany model ………………………………………………..

15. Statyw mikrofonowy – niski – 2szt
- Konstrukcja
Łamany
- Typ
Podłogowy
- Materiał
Stal
- Konstrukcja podstawy
Płyta
- Wysięgnik teleskopowy
tak
- Min. wysokość
430 mm
- Max. wysokość
430 mm
- Max. długość ramienia
720 mm
- Kolor
Czarny
- Waga 5.30 kg
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16.Akcesoria:
- Przedłużacz / listwa (5 gniazd) 2m x 10 szt
- Przedłużacz / listwa (5 gniazd) 3m x 15 szt
- Przedłużacz / listwa (5 gniazd) 5m x 10 szt
- Listwa zasilająca rack 1U – 6 szt
- Kabel Instrumentalny TRS-TRS 5,0m x 15 szt

- Kabel Mikrofonowy XLR-XLR 3,0m x 20 szt

- Kabel Mikrofonowy XLR-XLR 2,0m x 20 szt

- Kabel Mikrofonowy XLR-XLR 1,0m x 15 szt

- Kabel audio 5m x 15 szt
- Kabel sieciowy Cat.6 1000 Mbit RJ45 2m x 10 szt

- Kabel sieciowy Cat 6 S/FTP PIMF 30m x 2 szt

- Kabel sieciowy Cat 6 S/FTP PIMF 50m x 1 szt

- Patchcord  Cat.6  S/FTP  1m x 15 szt
- Filtr POP do mikrofonów – 4 szt
(Średnica gęsiej szyjki: 8 mm, Długość gęsiej szyjki: 330 mm, Do montowania na statywach do 30 mm, Średnica tarczy: 200 mm, Materiał: podwójny nylon w plastikowej ramie, Kolor: czarny, Waga: 0.32 kg.)
- Karta pamięci – 2szt.
(pojemność min 128GB, prędkość zapisu filmowego C10, V30 i U3, możliwość nagrywania w 4K i Full HD,  prędkość odczytu do 170 Mb/s, prędkość zapisu do 90 Mb/s, wysoka wytrzymałość, odporność na wstrząsy, wodę, ekstremalne temperatury i promieniowanie rentgenowskie, licencja na program do odzyskiwania danych)
- Pendrive USB 3.0 min 128 GB – 4 szt
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Aparat fotograficzny
Body:

Typ: bezlusterkowy

Rozdzielczość obrazu: 6016 x 4016

Rozdzielczość matrycy [mln]: min 24

Typ matrycy: CMOS

Rozmiar matrycy: pełnoklatkowa (24x36 mm)

Format zapisu danych: MOV, MP4, H.264/MPEG-4 AVC, JPG, NEF, TIFF

Bezprzewodowa praca zdalna: tak

Pamięć: podwójny slot kart pamięci SDXC

Czas otwarcia migawki [s]: 30-1/8000 s, Bulb

Typ LCD: uchylny, TFT

Wizjer: LCD 

Czułość ISO: 100-51200 ISO

Lampa błyskowa: sterowanie lampą w trybie i-TTL

Dźwięk: liniowy PCM, AAC

Złącza: USB typu C, HDMI typu C, wejście mikrofonowe (jack 3.5 mm), wyjście słuchawkowe (jack 3.5 mm), wejście na wężyk spustowy

Obiektyw:

Ogniskowa [mm]: 24-70

Rozmiar matrycy: pełnoklatkowa (24x36 mm)

Kąt widzenia [stopnie]: format FX: od 84° do 34°20', format DX: od 61° do 22°50'

Przysłona [f/]: f/4

Minimalna wartość przysłony: f/4

Maksymalna wartość przysłony: f/22 

Bagnet: kompatybilny z body

Karta pamięci:

Typ: SDHC (zgodne z UHS-II), SDXC (zgodne z UHS-II), UHS-II U3 (V60)
	Pojemność pamięci (GB): 
	64 

	Szybkość (MB/s): 
	250 

	Klasa: 
	10 


Akcesoria:

Torba/plecak

gimbal kompatybilny z aparatem

stabilizacja trójosiowa

Maksymalne obciążenie: 2,0 kg

Łączność: Bluetooth USB

Inteligentne tworzenie filmu poklatkowego

Redukcja drgań

Fotografia w trybie Time-Lapse

Śledzenie twarzy i obiektów

Bezprzewodowe sterowanie smartfonem

Fotografia w trybie Motion-Lapse

Walizka 

Uchwyt na smartfona

akumulator
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IV. Wzmacniacz Dźwięku Dla Osób Niedosłyszących
1. Osobisty wzmacniacz dźwięku dla osób niedosłyszących z mikrofonem kierunkowym – 16 sztuk.
- możliwość używania z aparatami słuchowymi.

- wbudowany mikrofon kierunkowy

- Możliwość regulacji głośności do 30 dB

- W zestawie są słuchawki do uszu do odsłuchu wzmocnionego dźwięku, można jednak korzystać z dowolnych słuchawek ze złączem 3,5 mm

- Dzięki pętli indukcyjnej można używać także z aparatem słuchowym

- Regulacja wysokości/głębi (do +/- 10 dB) oraz  lewa/prawa

- Zasilanie przez wbudowaną baterię (kabel USB w zestawie zestawu)

- Czas pracy baterii przy standardowym użytkowaniu 8 do 10 godzin

- Czas potrzebny do pełnego naładowania baterii 2 do 3 godzin

- Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik naładowania baterii

- Rozmiary całkowite: 10 x 5,7 x 2,7 cm
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2. Pętla indukcyjna 

Pętla indukcyjna przeznaczona do dystrybucji dźwięku w sali widowiskowej i jej działanie powinno obejmować całą powierzchnie sali (319 miejsc)

Powierzchnia sceny: 93 m2

Powierzchnia widowni 16x16 = 256 m2
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